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1 - Introduzione 
 
In riferimento alle richieste presentate da Reti Televisive Italiane S.p.A. in date 01/02/2007 
(Ns. Prot. N. 887/XXIV.2/52), sono stati rilevati i livelli di campo elettromagnetico ad alta 
frequenza all’interno di edifici prossimi agli impianti in oggetto ed elencati dal Gestore a 
seguito di condizioni all’autorizzazione all’installazione degli impianti contenute negli atti 
ricognitori finali del Comune di Rimini. 
L’Allegato 1 contiene i risultati delle misurazioni. 
La normativa di riferimento è il DPCM 8 luglio 2003. 
 
 
2 - Strumentazione utilizzata 
 
Le misurazioni sono state condotte con misuratore di campi elettromagnetici a larga banda 
marca Wandel & Golterman modello EMR 300 BN 2244/31 (matr. R-0086) dotato di sonda 
isotropica per campo elettrico, marca Wandel & Golterman, modello TYP-8 BN 2244/90.20 
(matr. O-0077) e campo di frequenza 0,1 MHz ÷ 3000 MHz, portata di misura 1 V/m ÷ 800 
V/m. 
 
2.1 - Data di calibrazione strumentazione  
Misuratore: 13/02/2007 
Sonda:  13/02/2007 
 
2.2 - Incertezza di misura 
L’incertezza composta, definita come da norma UNI CEI ENV 13005/2000, risulta pari al 
22% del valore misurato per valori di campo elettrico < 2.5 V/m e pari all’12% del valore 
misurato per valori di campo > 2.5 V/m. 
 
 
3 - Condizioni di misura  
 
Per la maggior parte delle SRB da monitorare, gli edifici oggetto dell’indagine sono stati 
elencati dal Gestore e rappresentano i fabbricati indicati da ARPA all’interno dei propri pareri 
tecnici quali punti con superamento teorico della metà del livello di attenzione (3V/m),  
identificati in base alla planimetria fornita dal Gestore all’interno del progetto d’installazione;. 
L’indagine ha richiesto sopralluoghi per identificare gli edifici sulla planimetria e per 
contattarne i proprietari: in alcuni casi non è stato possibile effettuare la rilevazione 
nell’edificio proposto come indicato in nota all’interno dell’Allegato 1. 
All’interno degli edifici i rilievi sono statti condotti, ove possibile, ai piani più alti comprese 
le terrazze di copertura dei fabbricati in cui era prevista la permanenza della popolazione per 
almeno quattro ore giornaliere. 
Inizialmente si è proceduto con misurazioni istantanee di campo elettrico al fine di 
individuare il punto di massima esposizione; nel punto scelto, lo strumento di misura è stato 
poi posizionato su un tripode di materiale dielettrico ed i valori di campo elettrico rilevati 
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sono stati mediati su un intervallo di sei minuti e su un’area equivalente alla sezione verticale 
del corpo umano, come previsto dalla normativa vigente. 
Le misurazioni sono state eseguite durante la mattina in diverse giornate e concluse nel mese 
di settembre 2007. 

 
 
4 - Descrizione allegato 
 
L’Allegato 1 è costituito dal rapporto definitivo della campagna di misurazione in cui sono 
mostrati, per ogni SRB indagata, le informazioni essenziali riguardo al sito e ai punti di 
misurazione e il valore medio di campo elettrico di ogni rilievo.  
I punti di misura di ogni sito sono identificati con un numero corrispondente a quello 
dell’edificio presente sulla planimetria allegata fornita dal gestore all’interno della 
documentazione per la richiesta all’installazione dell’impianto. 
 
 
5 – Conclusioni 
 
I valori di campo elettrico misurati risultano tutti inferiori al limite d’esposizione e al valore di 
attenzione di 6 V/m, stabilito dal DPCM 8 luglio 2003 per edifici adibiti a permanenze non 
inferiori a quattro ore giornaliere. 
In figura 1 è mostrata la distribuzione in classi di campo elettrico dei valori misurati sul totale 
di 28 misurazioni. 
Il 61% dei valori risulta inferiore a 1V/m , il 83% sul totale delle misurazioni risulta al di sotto 
dei 2 V/m. 
 



Monitoraggio del campo elettrico in edifici prossimi a stazioni DVBH RTI nel Comune di Rimini – Settembre 2007 

                                                                                                                                                                            5  

Tabella 1: Elenco siti RTI monitorati  
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 1: Distribuzione in classi di campo elettrico dei valori rilevati sul totale di 28 

misurazioni 
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Codice Sito Nome Sito Indirizzo Pagina 
Allegato 1

RN 
COVIGNANO Covignano Via di Mezzo, 46 2

RN FIERA Fiera Via Bramante, 2 3

RN STADIO Stadio Via Lipparini, 33 4
RN TORRE 
PEDRERA Torre Pedrera Via Lago Rodolfo, 11 6

RN VISERBA Viserba Via Pasi, 46 9




